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Stadt Ebersberg
In der Karte 3 ,PV-Freiflachenanlagen - Wirtschaftlichkeit®™ werden die Karte 3: PV-Freiﬂﬁchenanlagen
Bereiche mit 100 m Abstand von der Mittelspannungsleitungen flachig und Wirtschaftlichkeit
die Bereiche mit 500 m Abstand mit einer gestrichelten Linie dargestellt, rot v
bedeutet jeweils begrenzte und griin freie Kapazitit. Zudem werden die ~ Legende
Potenzialflachen aus der Karte 2 in lila und die grundsatzlich nicht ] o . ..
: o . . : grundsatzlich geeignete Flachen
geeigneten Standorte mit ihren Schutzabstanden aus der Karte 1 in grau
dargestellt. Als Kartengrundlage dient hier die DFK zusammen mit den 37  Fliche in Hektar
Flachen aus dem rechtswirksamen Flachennutzungsplan.
1000 Meter Entfernung um das Mittelspannungsnetz*
- freie Kapazitat
- begrenzte Kapazitat
500 Meter Entfernung um das Mittelspannungsnetz
|___.| freie Kapazitat
|___.| begrenzte Kapazitat
? Mittelspannungsleitungen **
| freie Kapazitat
D - pegrenzte Kapazitat
Ausschlussflachen
ganzlich nicht geeignete Standorte mit Abstandsflachen
*Diese Karte ersetzt nicht die individuelle Netzvertraglichkeits-
~ 1 priifung je Standort durch den Netzbetreiber.
**abdigitalisiert von der Karte der Bayernwerk Netz GmbH
k Freie Netzkapazitaten im Mittelspannungsnetz” (Juni 2021)
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